
表记 处数 变更内容 变更原因 变更号 时间 变更者

①

②

③

微晶板

编 码

页码：1/4

材质：机型

名称

制定

日期

审核

日期

批准

日期

比例：1:1

单位：mm

技术要求：

1)  所有玻璃的厚度尺寸公差范围按±0.3毫米管控；

2)  玻璃以长边为准大于等于400毫米尺寸公差毫米范围按整±1毫米管控；

3)  玻璃以长边为准小于400毫米尺寸公差毫米范围按整±0.5毫米管控；

4)  丝印公差范围按整±1毫米管控；

5)  磨斜边的公差范围按整±1毫米管控；

6)  相邻两边斜边的公差范围±1毫米管控；

7)  满丝印油墨使用绝缘油墨

8)  满足1300小时的使用寿命且玻璃正常使用过程不破损，油墨不能变色

9)  透明玻璃与NEG玻璃油墨满足铅笔硬度测试计的5H以上耐刮要求。

10)透明玻璃与NEG玻璃满足350摄氏度的恒温/干烧，其外观无破损，变色。

11)透明玻璃满足400摄氏度的冷热冲击测试（白色硼硅玻璃要求冷热冲击420度，油墨耐温耐热350度）。

12)NEG玻璃满足700摄氏度的冷热冲击测试。

祝嘉欣

IF(G4)8724M6(FF)-S13 UBDD77CF

20250609

版本：V1.1

尺寸： 角770 520 mm；R ：4*R10* *4

： 9丝印颜色 Pantone Cool Grey C

其他未 注尺寸以 准标 图纸为

1.03.01.01.0686

李露

20250609



微晶板

编 码

页码：2/4

材质：机型

名称

制定

日期

审核

日期

批准

日期

比例：1:1

单位：mm

IF(G4)8724M6(FF)-S13 UBDD77CF

技术要求：

1)  所有玻璃的厚度尺寸公差范围按±0.3毫米管控；

2)  玻璃以长边为准大于等于400毫米尺寸公差毫米范围按整±1毫米管控；

3)  玻璃以长边为准小于400毫米尺寸公差毫米范围按整±0.5毫米管控；

4)  丝印公差范围按整±1毫米管控；

5)  磨斜边的公差范围按整±1毫米管控；

6)  相邻两边斜边的公差范围±1毫米管控；

7)  满丝印油墨使用绝缘油墨

8)  满足1300小时的使用寿命且玻璃正常使用过程不破损，油墨不能变色

9)  透明玻璃与NEG玻璃油墨满足铅笔硬度测试计的5H以上耐刮要求。

10)透明玻璃与NEG玻璃满足350摄氏度的恒温/干烧，其外观无破损，变色。

11)透明玻璃满足400摄氏度的冷热冲击测试（白色硼硅玻璃要求冷热冲击420度，油墨耐温耐热350度）。

12)NEG玻璃满足700摄氏度的冷热冲击测试。

祝嘉欣

20250603

版本：V1.1

表记 处数 变更内容 变更原因 变更号 时间 变更者

①

②

③

尺寸： 角770 520 mm；R ：4*R10* *4

： 9丝印颜色 Pantone Cool Grey C

其他未 注尺寸以 准标 图纸为

68.4 213.3 

213.3 

李露

20250609

1.03.01.01.0686



微晶板

编 码

页码：3/4

材质：机型

名称

制定

日期

审核

日期

批准

日期

比例：1:1

单位：mm

4*R20

333.0 mm 开孔104.0 ±0.3
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技术要求：

1)  所有玻璃的厚度尺寸公差范围按±0.3毫米管控；

2)  玻璃以长边为准大于等于400毫米尺寸公差毫米范围按整±1毫米管控；

3)  玻璃以长边为准小于400毫米尺寸公差毫米范围按整±0.5毫米管控；

4)  丝印公差范围按整±1毫米管控；

5)  磨斜边的公差范围按整±1毫米管控；

6)  相邻两边斜边的公差范围±1毫米管控；

7)  满丝印油墨使用绝缘油墨

8)  满足1300小时的使用寿命且玻璃正常使用过程不破损，油墨不能变色

9)  透明玻璃与NEG玻璃油墨满足铅笔硬度测试计的5H以上耐刮要求。

10)透明玻璃与NEG玻璃满足350摄氏度的恒温/干烧，其外观无破损，变色。

11)透明玻璃满足400摄氏度的冷热冲击测试（白色硼硅玻璃要求冷热冲击420度，油墨耐温耐热350度）。

12)NEG玻璃满足700摄氏度的冷热冲击测试。

祝嘉欣

IF(G4)8724M6(FF)-S13 UBDD77CF

20250603

版本：V1.1

表记 处数 变更内容 变更原因 变更号 时间 变更者

①

②

③

尺寸： 角770 520 mm；R ：4*R10* *4

： 9丝印颜色 Pantone Cool Grey C

其他未 注尺寸以 准标 图纸为

李露

20250609

1.03.01.01.0686



祝嘉欣

微晶板

编 码

页码：4/4

材质：机型

名称

制定

日期

审核

日期

批准

日期

比例：1:1

单位：mm

尺寸： 角770 520 mm；R ：4*R10* *4

： 9丝印颜色 Pantone Cool Grey C

其他未 注尺寸以 准标 图纸为

技术要求：

1)  所有玻璃的厚度尺寸公差范围按±0.3毫米管控；

2)  玻璃以长边为准大于等于400毫米尺寸公差毫米范围按整±1毫米管控；

3)  玻璃以长边为准小于400毫米尺寸公差毫米范围按整±0.5毫米管控；

4)  丝印公差范围按整±1毫米管控；

5)  磨斜边的公差范围按整±1毫米管控；

6)  相邻两边斜边的公差范围±1毫米管控；

7)  满丝印油墨使用绝缘油墨

8)  满足1300小时的使用寿命且玻璃正常使用过程不破损，油墨不能变色

9)  透明玻璃与NEG玻璃油墨满足铅笔硬度测试计的5H以上耐刮要求。

10)透明玻璃与NEG玻璃满足350摄氏度的恒温/干烧，其外观无破损，变色。

11)透明玻璃满足400摄氏度的冷热冲击测试（白色硼硅玻璃要求冷热冲击420度，油墨耐温耐热350度）。

12)NEG玻璃满足700摄氏度的冷热冲击测试。

IF(G4)8724M6(FF)-S13 UBDD77CF

20250603

版本：V1.1

表记 处数 变更内容 变更原因 变更号 时间 变更者

①

②

③

李露

20250609

1.03.01.01.0686
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